1alojen sailot sjjoietaarn I- ja 11-luokdan ponjavesialuelia maan paalle sisauioinin.
Jatevesien késittely

Talousvedet tulee kasitella talousvesiasetuksen ja kunnan ymparistosuojelumaaraysten
mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin  on liitettava jatevesien kasittelysuunnitelma
tarvittavine maaperaselvityksineen. Ohjeellisilla kylaalueilla ja useiden rakennuspaikkojen
ryhmissa tulee suosia jatevesien yhteiskasittelya.

Talousvesien kasittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maapera,
maastomuodot seka rakennuspaikan pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa
huomioon jatevesien asianmukaisen esikasittelyn ja maaperakasittelypaikan jarjestaminen
rakennuspaikalla riittavan etaalla rantaviivasta.

Pohjavesialueella jatevedet on ohjattava umpisailioon tai pohjavesialueen ulkopuolelle.

Saarissa (ei tieyhteyttd) ei tule sallia vesikdymalan rakentamista. Suositeltavin
kaymalaratkaisu on kuivakaymala.

Jétehuolto

Kiinteiden jatteiden kerayksessa ja kasittelyssa tulee noudattaa kunnan yleisia
jatehuoltomaérayksia.

Metsén kasittely

Ranta-alueen metsankasittelyssa tulee noudattaa Metsatalouden kehittdmiskeskus Tapion
ranta-alueita koskevia metsanhoitosuosituksia. Erityisesti pienissa (< noin 3 ha) saarissa ja
luo-, km-, km-1, ge, MY ja VU-alueilla tulee metsadnhoidossa huomioida alueille ominaiset
luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvot.

Tiet

Uusien rakennuspaikkojen paasytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien
kautta maantielle. Vierekkaisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymasta.
Tiepitoviranomaisten kanssa tulee neuvotella hyvissé ajoin uuden liittyman sijainnista tai
littyman kayttotarkoituksen muutoksesta. Myos uusien liittymien luvat ja kayttotarkoituksen
muutosten luvat tulee hakea Tiepitoviranomaisilta ennen rakennusluvan hakemista.
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